SERRALOG

EMPILHADEIRAS

Limitador de Velocidade e Dispositivo Anti-Reversao

VMAX-200

Instrumento completo para controle de velocidade
de operacdao em veiculos industriais. Impede
reversdes bruscas em empilhadeiras, evitando
assim danos sérios a todo o conjunto de
transmissao e cambio. Perfeito para lugares
em que a velocidade é fator de risco.

- Faixa de Tensao: 10 - 32 VDC

« Consumo maximo de corrente: 40 mA @ 12 VDC
- Temperatura de Operagao: -30°C a +85°C

« Classe de protecao: IP 65 frontal

- Facil instalacao

O VMAX-200 é um instrumento completo para controle
da velocidade de operacao e de reversao em veiculos
industriais. Ideal para locais em que a velocidade é fator
de risco, ja que permite a programacao da velocidade
maxima. Impede reversdes bruscas em empilhadeiras,
evitando danos sérios a todo o conjunto de transmissao

e cambio. Possui velocimetro digital e gera seguranca
aos operadores, pois obtém o controle efetivo da velocidade.
Conserva o piso das fabricas e poupa o desgaste
prematuro dos pneus, além de permitir a programacgao
da velocidade e a rotagdo maxima para a reversao. Com
a aplicacao do bloqueador de reversao de transmissao,

o operador somente podera reverter o sentido da
empilhadeira quando a velocidade estiver dentro do
padrao permitido pela direcao da empresa.

Possui ainda coletor de dados infravermelho com
conexao USB para visualizacao de relatério em
qualquer computador com opgao de exportar os dados
para o Excel. Permite também credenciamento de
operadores para se utilizar o veiculo através de controle
infravermelho, ou seja, impede a utilizacdao do mesmo
por pessoas nao autorizadas. Aviso de manutencao
preventiva.

Dados do relatério:

«  Numero do veiculo

+ Horimetro atual

« Quantidade de horas para manutengao preventiva
- Data e Hora em que o veiculo foi ligado

« Operador que utilizou o veiculo

« Numero de infragdes realizadas pelo veiculo

« Tempo em que o veiculo ficou parado

« Data e Hora em que o veiculo foi desligado

Apresenta retorno imediato do investimento, pela
reducao expressiva no custo de manutencao (pneus,
transmissao e cambio). Pode ser complementado com
sinal sonoro ou luminoso, o que gera maior eficicia
no controle de operacgao dos veiculos. Além disso,
promove a economia de até 20% de consumo de GLP,
Gasolina ou Diesel, e a diminuicao significativa do
numero de acidentes pelo excesso de velocidade. E
indicado para uma grande variedade de veiculos, como
Empilhadeiras (a combustao: GLP e diesel, elétricas),
Rebocadores, Tratores e Plataformas elevatorias.
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Dados do Relatorio
RELATORIO DO SISTEMA COLETOR DE DADOS
Data/Hora de coleta: 09/09/14 07:54:42

QUANTIDADE DE EMPILHADEIRAS: 1

001101
11/08/14 14:43:34
08/09/14 10:49:34

Empilhadeira No:
Data/Hora da ultima coleta:
Data/Hora da atual coleta:
Horimetro: 44

-> Ligada. Data: 11/08/14 Hora: 14:43:46 Controle: 26 Operador:
-> Velocidade méxima: 12 Numero de infra¢des: 6

-> Desligada. Hora: 15:05:55

-> Ligada. Data: 11/08/14 Hora: 15:06:52 Controle: 26 Operador:
-> Velocidade maxima: 13 Numero de infracGes: 3

-> Desligada. Hora: 15:59:06

-> Ligada. Data: 11/08/14 Hora: 15:59:40 Controle: 21
->Velocidade maxima: 11 Numero de infragGes: 1

-> Desligada. Hora: 16:18:08

-> Ligada. Data: 12/08/14 Hora: 08:19:50 Controle: 26 Operador:
-> Velocidade maxima: 12 Numero de infracGes: 8

-> Desligada. Hora: 10:15:40

-> Ligada. Data: 13/08/14 Hora: 14:26:50 Controle: 26 Operador:
->Velocidade maxima: 12 Numero de infragGes: 9

-> Desligada. Hora: 16:09:13

-> Ligada. Data: 13/08/14 Hora: 17:12:27 Controle: 21
-> Desligada. Hora: 18:14:10

-> Ligada. Data: 14/08/14 Hora: 08:09:28 Controle: 21
->Velocidade maxima: 11 Numero de infragGes: 1

-> Desligada. Hora: 08:41:04

-> Ligada. Data: 14/08/14 Hora: 09:06:07 Controle: 26 Operador:
-> Desligada. Hora: 09:31:41

-> Ligada. Data: 14/08/14 Hora: 09:35:33 Controle: 21
->Ma4dquina parada (10 minutos). Ocorrencias: 3

-> Desligada. Hora: 11:07:21

-> Ligada. Data: 14/08/14 Hora: 15:32:31 Controle: 26 Operador:
-> Desligada. Hora: 16:36:39

-> Desligamento do VMAX-200. Data: 14/08/14 Hora: 16:35:58

-> Ligada. Data: 14/08/14 Hora: 16:53:10 Controle: 26 Operador:
->Velocidade maxima: 11 Numero de infragdes: 3

-> Desligada. Hora: 17:03:34

-> Ligada. Data: 14/08/14 Hora: 18:42:31 Controle: 21 Operador:
-> Desligada. Hora: 18:46:28

-> Ligada. Data: 15/08/14 Hora: 10:35:07 Controle: 21 Operador:
->Velocidade maxima: 11 Numero de infragdes: 2

-> Desligada. Hora: 11:55:41

-> Desligamento do VMAX-200. Data: 18/08/14 Hora: 09:19:00

-> Ligada. Data: 18/08/14 Hora: 10:12:14 Controle: 21 Operador:
->Velocidade maxima: 11 Numero de infragGes: 1

-> Desligada. Hora: 14:52:51

-> Ligada. Data: 19/08/14 Hora: 08:54:10 Controle: 26 Operador:
->Velocidade maxima: 12 Numero de infragbes: 5

-> Desligada. Hora: 10:43:32

-> Desligamento do VMAX-200. Data: 21/08/14 Hora: 17:10:46
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Fone/Fax: 54 3025-2328

Coletor de dados



